Concetto tecnico di funzionamento

riscontrati con l'utilizzo di
convenzionali, si

irraggiamento degli ambienti

illuminotecnica
Pannello Solar

compensazione
annoverate nel

della giornata, dell'afflusso di

concretizzano
interni.

. Le

Il “Pannello Solare Traslucido” si propone come un nuovo prodotto da
inserire nel settore delle costruzioni edili, in particolare per il rivestimento di
facciate esterne, quale alternativa agli attuali sistemi meglio conosciuti con il
termine tecnico di “facciate continue” e/o “facciate di cristallo”. | problemi
facciate continue costruite con tecniche
irregolare
ripercuote
negativamente, a sua volta, nei relativi costi di gestione come ad esempio:
forte dispendio energetico per il raffrescamento dei locali interni e per la

tecnico-funzionali
costituiscono con
regolamentazione, in modo omogeneo e automatico durante tutto I'arco

principalmente con un
Tale problematica si

peculiarita
e Traslucido  si

luce allinterno dei locali

mediante
I'intercettazione del surplus di irraggiamento solare a sua volta convertito in
energia termica per utilizzi altresi vantaggiosi. Il nuovo prodotto & formato
da un falso-telaio geometricamente identificabile tra I'unione di un equilatero
romboidale e un parallelogramma, uno speciale sistema di circolazione
idraulica direttamente collegato a due scambiatori di calore, uno esterno e
uno interno, e un pannello basculante attrezzato con tecnologia foto-voltaica
quale generatore di energia elettrica da inviare al sistema di funzionamento.
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Sistema di circolazione

Il sistema di circolazione idraulica e le caratteristiche chimico-fisiche realizzate nel liquido di circolazione
rappresentano I'essenza tecnologica integrata nel Pannello Solare Traslucido. Le questioni da risolvere
erano due: come fare a eliminare I'effetto lenticolare conseguente alla pressione idrostatica in primo luogo, e
in secondo luogo come fare a regolamentare, a secondo delle esigenze, I'afflusso di luce negli ambienti
interni. La prima questione & stata risolta trasformando la pressione idrostatica in negativa, resa possibile
mediante la tradizionale tecnica ancor oggi adottata dai contadini per “travasare il vino” dalla damigiana alla
bottiglia. Infatti, facendo un esempio semplice ma molto efficace per agevolare la comprensione del
problema, ostruendo lo sfiato presente nel tappo della damigiana costateremo che con il blocco del flusso di
scarico la massa presente nella colonna discendente, sempre maggiore rispetto a quella presente nella
colonna ascendente, crea una pressione negativa all'interno della damigiana direttamente trasmessa, di
conseguenza, anche alla superficie che costituisce la colonna ascendente. Dunque, guardando il disegno a
fianco, il sistema di circolazione idraulica interpreta le leggi della fisica in cui la vasca per il recupero del
liguido va considerata come se fosse la damigiana, e il vetro in cui circola il liquido quale parte integrante
della colonna ascendente. L'effetto lenticolare verificatosi, in modo proporzionale, nella superficie del vetro
piano a causa della pressione negativa, viene gestito ed a sua volta equilibrato con la pressione atmosferica
con la combinazione tecnica ottenuta tra un sistema di approvvigionamento elettro-assistito per il liquido di
compensazione e una valvola che regola la velocita del flusso di scarico. Il secondo problema € stato risolto
realizzando una soluzione colloidale —SOL- con una alta concentrazione di ossidi magnetici, o sensibili agli
effetti magnetici, il cui il grado di concentrazione puo essere diminuito e/o0 aumentato tramite una azione pre-
determinata svolta dal gruppo di magneti elettro-comandati debitamente situati nel sistema di circolazione.
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La tecnologia foto-voltaica posta in relazione con la speciale geometria applicata al
Pannello Solare Traslucido, oltre a creare un sistema indipendente da fonti
energetiche
contestualmente al movimento di rotazione terrestre e con il geo-posizionamento
previsto —Finlandia>Italia>Arabia Saudita-. Infatti agendo sulle dimensioni delle
diagonali dell’equilatero romboidale € possibile modificare I'angolo longitudinale, e
con la bascularita del piano che ospita la tecnologia foto-voltaica ottimizzare -
durante tutto 'arco della giornata- I'angolo di incidenza con la radiazione solare.
Tramite gli scambiatori di calore situati nel Pannello Solare Traslucido & possibile
utilizzare I'energia termica assimilata nel liquido di circolazione idraulica, per utilizzi
altresi vantaggiosi. Inoltre, al fine di ottenere una continuita estetica, il Pannello
Solare Traslucido si presta per essere impiegato anche per la sola trasformazione
dell’energia solare in energia termica da re-immettere all'interno dei locali, per la
coaenerazione di acaua calda per uso civile e/o industriale.

I'efficienza  foto-voltaica

Proprieta Ind.le

Analisi di mercato

Start-up - Stime

Settori industriali coinvolti

Iniziato il processo  di
brevettazione di cui, a tempo
debito, verra pubblicato il
rapporto  di  consulenza
fornito dalla CCIAA di
Venezia, nonché i risultati
della ricerca di anteriorita
effettuati dall’UIBM.

Il Pannello Solare Traslucido presenta
tutte le caratteristiche tecniche ed
estetiche, per diventare un prodotto
succedaneo, quindi, completamente
sostitutivo alle convenzionali tecniche
di riferimento.

Si stima che |l valore di mercato per
un simile prodotto, tenuto conto dei
relativi tempi tecnici di introduzione,
puo  verosimiimente  oltrepassare
I'attuale valore dell’attuale mercato di
riferimento

Sperimentazione e collaudi per
ottenere dati per I'ottimizzazione
ingegneristica:

350.000 €

Studio sulle modalita e sistemi
applicativi

250.000 €

Innovazione dei processi e
dell’organizzazione

300.000 €

- Produttori di lastre piane di vetro
- Produttori di vetro-camera

- Produttori di estrusi in ferro

- Produttori di estrusi in alluminio

- Studi di progettazione facciate
continue
- Settore finanziario

Settori co-interessati alla
sponsorizzazione per riservarsi
il diritto di prelazione tecnologico per
forniture e servizi
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