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        PRESENTA�                                                                                                                            

�
L’ombrellone elettronico  

alimentato con  energia  
solare da fotovoltaico  
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Caratteristiche tecniche, economia e marketing 

         

 

- sistema informatico comprensivo di dispositivi per la 
gestione a distanza di tutte le funzioni meccaniche ed 
elettroniche (telemetria); 

- dispositivo interfono per la trasmissione da e verso 
l’ombrellone; 

- 5 maniglie porta indumenti e 5 faretti collocati 
all’interno delle nicchie del contenitore; 

- cassetta di sicurezza con chiusura a chiave strutturata 
per contenere denaro e preziosi; 

- predisposizione (Mod. Utility) per attualizzare 110 celle 
in silicio monocristallino da 0,5 V per una potenza 
totale di 275 W per ombrellone. 

 

Economia: 
 

Produzione stimata di energia elettrica ogni 4 ombrelloni  (circa 1 
kWp) nell’arco di un anno solare 1.389 kh per un equivalente di 
redditività, escluse le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di circa 550 €. Sostituire i 35.000 ombrelloni (stima) 
ospitati nel litorale jesolano con “Ombrò” (per esempio), oltre a 
fare la funzione prevista con un notevole risparmio economico 
sulla gestione operativa, luna stima prudenziale ci dice che 
potrebbero rendere 4,8 Mln € anno  dai ricavi ottenuti dalla vendita 
dell’energia elettrica prodotta. 
 
 

Marketing: 
 

Il “Progetto Ombrò” rappresenta un vero primato fruibile per 
implementare strategie di marketing efficaci e poco dispendiose.  
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Sequenza di apertura/chiusura 

Caratteristiche  tecniche : 
 

- contenitore dell’ombrellone ermetico ottenuto con 
plastica riciclata; 

- movimenti meccanici ottenute mediante attuatori 
lineari con motorizzazione elettrica diretta da 12V; 

- sistemi elettrotecnici collocati in posizione 
completamente ermetica e ispezionabile; 

- dispositivi meccanici e movimenti protetti da 
infiltrazioni sabbiose mediante un doppio calzino in 
tessuto sintetico; 

- generatore elettrico fotovoltaico multiplo sistemato sul 
coperchio del contenitore costituito da celle in silicio 
amorfo (Mod. Confort) completo di batterie e relativo 
dispositivo di ricarica; 

    

Modello Confort 

Modello Utility 

 

     


